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B
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0
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4
0

1/100

g AS千
曲
川
汚
水
M
H
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1.48 3.92
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1/100

ASg 千
曲
川
汚
水
M
H

1.62 4.00

5.62

1/100

1/50

グリ－ンベルト

A=62.4㎡

自由勾配側溝400
×500

撤去・新設

L=1
2.0

m
横断用

鋼
製

側
溝

　
20

6
×

2
0
6 

T
-
25

L=
3
6
.9

m

（
現

況
水

路
勾

配
は

、
道

路
勾

配
と

逆
勾

配
の

た
め

、
新

設
鋼

製
側

溝
は

、
道

路
勾

配
に

合
わ

せ
る

こ
と

）

鋼
製

側
溝

　
2
0
6×

2
06

 
T-

2
5

L
=
39

.
4
m

鉄
筋

コ
ン

ク
リ

ー
ト

Ｕ
形

側
溝

L
=
3.

0
m

30
0
Ｂ

型

L=20.4m
①Asカッター

L=10.9m
②Asカッター

L=10.3m
③Asカッター

L=5.3m
④Asカッター

（CAD計測）
Ａ＝37.5㎡ t＝5cm

車道部① As取壊し

（CAD計測）
Ａ＝731.6㎡ t＝5cm

車道部② As取壊し

（CAD計測）
Ａ＝147.7㎡ t＝5cm

歩道部① As取壊し

（CAD計測）
Ａ＝219.1㎡ t＝5cm

歩道部② As取壊し

（CAD計測）
Ａ＝394.3㎡ t＝5cm

歩道部③ As取壊し

Ａ＝37.5㎡ （CAD計測）

車道部① 舗装面積

Ａ＝735.7㎡ （CAD計測）

車道部② 舗装面積

Ａ＝184.5㎡ （CAD計測）

歩道部① 舗装面積

Ａ＝288.2㎡ （CAD計測）

歩道部② 舗装面積

Ａ＝569.9㎡ （CAD計測）

歩道部③ 舗装面積

外側線外側線

グリ－ンベルト

センター線

鋼製側溝 T-25

206×206

鋼製側溝 T-25

206×206

基層工　再生粗粒度As20 　　　　　　　　　t=5㎝

表層工　密粒度As20F（ポリマ－改質Ⅱ型）　t=5㎝

間詰コンクリート

A=0.07㎡

表層工　　　再生密粒度As13F　t=4㎝

歩道部控除

(電算計測による)

・・千曲川汚水MH

A= 0.38×2＝0.8㎡

・・ガスMH基礎

A= 0.2㎡

床掘

右側

埋戻し（RC-40)

1箇所当たり

現場打側溝取壊し部土工

L=16.1m

埋戻し（RC-40)

0.07×39.4 ＝ 2.8m3

0.02×39.4 ＝ 0.8m3

0.47×16.1 ＝ 7.6m3

市道
井上
松宮
中島
線

A
A

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ
L=5.0m×8本

ｾﾝﾀｰﾗｲﾝ

L=10.0m

停止線

L=2.9m

外側線

L=103.3m外側線

L=106.1m

336.925水

336.783水

336.787水

336.788水

336.792水

336.776水

336.785水

336.772水

336.784水

337.415上

337.300上

336.610桝

337.289上

337.251上

336.583桝

337.235上

337.176上

337.139上

336.462桝

337.128上

337.076上

平 面 図 S=1/500
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P4.5×200×200

雨水通口孔

(10×50)
200

206.4

7
0

3.2 3.2

995

2
0
0

2
0
3.

2

3
.2

縞鋼板3.2×20×206.4×20

20
7
0

5050

33
.
2

3
3
.2

1
8
0

20

(ｿｹｯﾄ20mm出る)

FB3×25(ｺﾉｼﾞ180×209×180)

ｿｹｯﾄ用

構 造 図

H206-Ｗ 206- L100 0　 T-2 5

鋼製側溝

S=1:10

平 面 図

側 面 図

断 面 図

20
6

P4.5×200×200

雨水通口孔

(10×50)

200

206.4

7
0

3.2 3.2

995

2
0
0

2
0
3.

2

3
.
2

縞鋼板3.2×20×206.4×20

20
7
0

5050

3
3
.2

33
.
2

1
80

20

(ｿｹｯﾄ20mm出る)

FB3×25(ｺﾉｼﾞ180×209×180)

ｿｹｯﾄ用

点検口
(160×150)

180

150

M6平ﾅｯﾄ

160

407.5 407.5

427.5 417.5

平 面 図

側 面 図

断 面 図

H206 -Ｗ 206- L1000　 T-2 5

点 検 型

20
6

横断用自由勾配側溝
S=1:20

400×500

インバート

ベースコンクリート

基礎礫

630

400

1
2
5

1
10

6
6
0

1
00

10
0

670

50 50
770

床掘

1箇所当たり L=12.0m

埋戻し（RC-40)

* 全てグレーチング蓋版とする

数　　　　　量　　　　　表 （1箇所当たり）

規　　格

単　　位

数　　量

インバート ベースコンクリート 型　　枠 基　礎　礫

ｍｍ ｍｍ3 3 2 2

0.53 0.80 2.4 9.2

18-8-25BB 18-8-25BB ＲＣ－４０

基面整正

ｍ2

9.2

鋼製側溝

調 整 モ ル タ ル

H206-Ｗ206-L1000

ｍ0.02

（10ｍ当たり）数 量 表

個9.0 L =1 0 00

鋼製側溝 H206-Ｗ206-L1000　点検型 個1.0 L =1 0 00

3

300

500

1
0
03
0

調整モルタル

　（１：３）

6026060

50 300 50

400

6
0

3
0
0

4
9
0

３００Ｂ型

鉄筋コンクリートＵ形側溝
S=1:20

基礎礫

材　料　表

調整モルタル

基礎礫

１：３ ｍ 0.03３

２

数  量

1.5

名   称

ＲＣ－４０

規     格

ｍ

単  位

（１箇所当たり）

基面整正 ２ 1.5ｍ

床掘

1箇所当たり　L=3.0m4
25

調整モルタル

　（１：３）

ベースコンクリート

1
0

50

200

1
0

50

ベースコンクリート

調整モルタル

　（１：３）

1
0

50

200

調整モルタル

　（１：３）

ベースコンクリート

1
0

50

ベースコンクリート

調整モルタル

　（１：３）

基 面 整 正 ｍ2.0 2

1：3

ベ ー ス コ ン ク リ ー ト ｍ0.10 318-8-25BB

型 枠 ｍ0.5 2

ベ－スコンクリートについては、右側のみ施工する。

※ 10ｍ に 一 箇 所 設 置 す る

0.97×12.0 = 11.6m3

0.90×12.0 = 10.8m3

0.54×3.0 = 1.6m3

0.34×3.0 = 1.0m3埋戻し（RC-40)
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