
※仮設工の材料等については、現地立ち合いにより協議とする。

300×300
自由勾配側溝

集水桝700×700×650

700×700×650

５００×５００

　　緊急自然災害防止対策事業

山 際 山 際 内 山

部 長 滝 澤 課 長 鈴 木

6.
50

1.
5
0

8.
0
0

※現況高さにすり付けること

1.65～1.24 6.50

2.00% 2.00%2.00%

プレキャストＬ型側溝

B200-H200-T150
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縮尺 図示

須坂市大字仁礼(仁礼町)

設
計

照
査

製
図

7 葉中之 1

須　坂　市　役　所

図面番号

市道関谷湯河原線水路改修及び舗装修繕工事

歩道舗装

凍上抑制層　再生切込砕石(RC-40) t=15㎝

路盤工　再生切込砕石(RC-40) 　　t=10㎝

表層工　細粒度アスコン(13)　　　 t=3㎝

車道舗装工

上層路盤工　粒調砕石(M-40) 　　　t=12㎝

下層路盤工　再生切込砕石(RC-40)  t=15㎝

表層工　　　再生密粒度As20F　　　t=5㎝

自由勾配側溝500

500×500
L=4.0m

舗装止
L=74.6m

ア
ス
カ
ー
ブ

L=18.2m

両R-B  L=8.0m
切下げ N=1箇所

PLガッター①
舗装止
L=1.8m

両R-B  L=16.5m
切下げ N=2箇所

PLガッター②

両R-B  L=12.2m

PLガッター乗入セミフラット

③

両R-B  L=18.1m
切下げ N=2箇所

PLガッター④

両R-B  L=10.0m
切下げ N=2箇所

PLガッター⑤

PLガッター乗入セミフラット
両R-B  L=3.0m

⑥

両R-B  L=37.7m
切下げ N=1箇所

PLガッター⑦

L=1.8m

自由勾配側溝

500×600
L=4.0m

自由勾配側溝②

①

500×500
L=8.0m

自由勾配側溝

①横断用

500×500
L=42.8m

自由勾配側溝③
500×600
L=4.0m

自由勾配側溝④

500×500
L=8.0m

自由勾配側溝

② 横断用

500×600
L=6.0m

自由勾配側溝⑥

500×500
L=2.8m

自由勾配側溝⑤

500×700
L=12.0m

自由勾配側溝⑦

500×800
L=2.0m

自由勾配側溝⑧

小型重力式擁壁(W20型)
L=17.6m

①

小型重力式擁壁(W20型)
L=18.7m

②

①

②

1.
8

5.
8

9.
8

17
.8

0.
0

16
.7

34
.3

46
.5

60
.6

64
.
6

65
.2

74
.6

77
.4

83
.
4

95
.4

97
.484

.6

8
7.
6

0.
0

74
.6

87
.3

塩ビ管VPφ100
塩ビ管VPφ125

2箇所
車止め

(再利用)

1ヵ所

カーブミラー

(再利用)

1ヵ所

カーブミラー

(再利用)

1ヵ所

道路標識(Ｙ型道路交差点)

(再利用)

1ヵ所

道路標識(横断歩道)

(再利用)

1ヵ所

道路標識(学校等あり)

(
97
.4
+2
7.
7
)

L=0.5m程度
L=0.6m程度

切下げセミフラット型

塩ビ管VPφ150

L=0.9m程度

切下げフラット型

切下げセミフラット型

切下げフラット型

切下げフラット型

切下げセミフラット型

車止め

車止め

2箇所
車止め

L=2.0m
300×300

自由勾配側溝

L=4.0m

切下げフラット型

集水桝

仮設工
ボックスカルバート

4箇所

4箇所

90-0-0

※歩道切り下げ位置は施工時に監督員および
　地権者と協議の上、決定すること。

※10mに1箇所程度、PLガッターに水抜き部
　を設けること。

R=
40

.
6

R=
40
.6

R=10.0

R
=6

.
0

R=4.0



2025年度　　緊急自然災害防止対策事業

縮尺 図示

須坂市大字仁礼(仁礼町)

設
計

照
査
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図

7 葉中之

須　坂　市　役　所

図面番号

山 際 山 際 内 山

部 長 滝 澤 課 長 鈴 木

2

縦 断 図

市道関谷湯河原線水路改修及び舗装修繕工事

（ 車 道 部 ）

1.60%
1.20%

縦 断 図
H=1/250
V=1/100

上層路盤工　粒調砕石(M-40) 　　　t=12㎝

下層路盤工　再生切込砕石(RC-40)  t=15㎝

表層工　　　再生密粒度As20F　　　t=5㎝

1：250

1：
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0
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0m
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H=0.80
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L=31.2
0m

i=1.63
0%

H=0.51
m
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.
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L=8
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.
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.
84

勾 配

曲 線 方 向

片 勾 配
摺 付 け 図

拡 幅
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KBM1

572.254
KBM2
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2025年度　　緊急自然災害防止対策事業

縮尺 図示

須坂市大字仁礼(仁礼町)

設
計

照
査

製
図

7 葉中之

須　坂　市　役　所

図面番号

山 際 山 際 内 山

部 長 滝 澤 課 長 鈴 木

3

横 断 図

市道関谷湯河原線水路改修及び舗装修繕工事

自由勾配側溝
500×500

横断用

ポリエチレン管
φ500

自由勾配側溝
500×500

1.81%

W20型

1.07

2.00%

自由勾配側溝
500×500

2.00%

2.00%

1.15

1.13

2.00%

1.14

自由勾配側溝
500×500

横断用

自由勾配側溝
500×500

2.00% 2.00%

2.00% 2.00%

W20型

W20型

自由勾配側溝
500×500

横断用

0.00%

2.00%

2.00%

2.00% 2.00%

2.00%2.00%

2.00%2.00%

2.00%2.00%

2.00%0.00%

2.00%

2.00%
571.48

0.25

571.54571.43

570.73 570.79

569.99

570.21

570.32

570.49

570.83 570.89

570.99 571.05

571.20

571.30

571.37571.42

0.00%

0.00%

12.05% 1.30%8.72%

自由勾配側溝
500×600

標準型自由勾配側溝
300×300
L=0.8m

570.85

571.25

570.80

(インバート0.05)

571.46

571.13 571.05

鉄筋コンクリート
特殊車道用

Ｕ形側溝240型蓋付
L=1.0m

10.00%

h=0.70

h=0.80

h=0.60

h=0.60
W20型

h=0.70
W20型

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

塩ビ管VPφ150
（施工時に位置・高さを確認すること）

L1 = 6.2
L2 = 1.6

L1 = 5.4(6.7)
L2 = 2.1(0.0)

L1 = 6.3(5.4)
L2 = 0.0(0.2)

L1 = 6.1
L2 = 0.3

L1 = 6.2
L2 = 1.1

L1 = 6.3
L2 = 1.0(0.5)

L1 = 6.1
L2 = 0.4

L1 = 6.1
L2 = 0.4(0.0)

L1 = 7.0
L2 = 0.0

L1 = 6.0
L2 = 0.5

L1 = 6.2
L2 = 0.5

凡　　例

C 機械掘削

B 盛土

F1 不陸整正（車道部）

B1 埋戻し

F2 不陸整正（歩道部）

L1 舗装版取壊し(車道AS)t=0.05

L2 舗装版取壊し(歩道CO)t=0.10

t=3cm程度

t=3cm程度

B 　= 0.4

Ｆ1 = 5.0

C  = 1.4

B1　= 0.8

Ｆ2 = 0.9

B 　= 0.4

Ｆ1 = 5.3

C  = 1.9

B1　= 0.8

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.4

Ｆ1 = 5.2

C  = 1.9(2.0)

B1　= 0.9(0.8)

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.5

Ｆ1 = 4.9

C  = 1.9

B1　= 0.7

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.4

Ｆ1 = 5.0

C  = 1.6

B1　= 0.8

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.4

Ｆ1 = 5.0

C  = 1.5(1.6)

B1　= 0.7

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.4

Ｆ1 = 5.0

C  = 1.5

B1　= 0.7

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.4

Ｆ1 = 5.1

C  = 1.4(1.3)

B1　= 0.7

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.4

Ｆ1 = 5.6

C  = 1.4

B1　= 0.8

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.5

Ｆ1 = 5.1

C  = 1.3

B1　= 0.7

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.5

Ｆ1 = 5.7

C  = 0.9

B1　= 0.5

Ｆ2 = 0.0

(L1.8で0.0)

2.752.67

0.755.420.38

6.551.60

8.15

2.752.75

0.755.500.25

6.501.70

8.20

2.752.75

0.755.500.25

6.501.65

8.15

2.752.75

0.755.500.25

6.501.60

8.10

2.752.75

0.755.500.25

6.501.62

8.12

2.752.75

0.755.500.25

6.501.63

8.13

2.752.75

0.755.500.25

6.501.62

8.12

2.752.75

0.755.500.25

6.501.65

8.15

2.752.75

0.755.500.25

6.500.87

7.37

2.752.75

0.755.500.25

6.501.24

7.74

1.33 2.97

想定官民界

想定官民界

官民界

官民界

想定官民界

官民界

想定官民界

官民界

想定官民界
想定官民界

想定官民界

想定官民界

想定官民界
想定官民界

想定官民界
想定官民界

AS

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

CO

AS

AS

CO

CO

VPφ150

HPφ500

AS

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

569.99

570.22

AS

CO

HPφ500

AS

CO 570.29

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

AS AS

CO

CO

570.46

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

道路界

道路界

道路界

AS AS

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ

ＣＬ
570.77

CO

COCO

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

ＣＬ

AS

581.87
道路界

AS

CO

CO

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

AS

CO

道路界

CO

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

道路界

ＣＬ
571.04

ＣＬ

AS

571.20

VS300

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

AS

ＣＬ
571.30

AS

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

ＣＬ

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

571.37

AS

CO

CO

CO

特U240

CO

CO

ＣＬ

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

571.50

AS
AS

CO

AS

1
２

0.0～80.0

横 断 図 1/100

※ As舗 装 部 の す り つ け に 注 意 す る こ と 。

0.0

10.9

16.7

25.0

46.5

56.0

65.2

71.5

74.6

80.0

40.3

GH=569.99

GH=570.21

GH=570.26

GH=570.45

GH=570.82

GH=571.01

GH=571.19

GH=571.32

GH=571.40

GH=571.54

GH=570.76

FH=569.99（車道計画高）

FH=570.21（車道計画高）

FH=570.32（車道計画高）

FH=570.49（車道計画高）

FH=570.89（車道計画高）

FH=571.05（車道計画高）

FH=571.20（車道計画高）

FH=571.30（車道計画高）

FH=571.37（車道計画高）

FH=571.48（車道計画高）

FH=570.79（車道計画高）

DL=569.000

DL=569.000

DL=569.000

DL=569.000

DL=570.000

DL=570.000

DL=570.000

DL=570.000

DL=570.000

DL=570.000

DL=569.000



2025年度　　緊急自然災害防止対策事業
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7 葉中之

須　坂　市　役　所

図面番号

山 際 山 際 内 山

部 長 滝 澤 課 長 鈴 木

4

横 断 図

市道関谷湯河原線水路改修及び舗装修繕工事

571.61

571.69

571.84

AS

ＣＬ 道路界

AS

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

CO

CO

ＣＬ

AS

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

CO

ＣＬＣＬ

上水道
DIPφ100

下水道
VUφ250

CO
AS

583.83

HPφ900

CO

AS

自由勾配側溝
500×700

自由勾配側溝
500×800

2.00%
571.66

2.00%

571.72

2.00%

571.82

1.24

2.00%

L1 = 6.8
L2 = 0.4

L1 = 8.7
L2 = 0.4

L1 =12.2
L2 = 0.4

L1 = 4.3
L2 = 1.1

アスカーブ

アスカーブ

凡　　例

C 機械掘削

B 盛土

F1 不陸整正（車道部）

B1 埋戻し

F2 不陸整正（歩道部）

L1 舗装版取壊し(車道AS)t=0.05

L2 舗装版取壊し(歩道CO)t=0.10

500×700

t=3cm程度

t=3cm程度

1.93

2.24

2.34

0.75

1.10

1.13

２
２

86.0～97.4

横 断 図 1/100

B 　= 0.3

Ｆ1 = 6.3

C  = 0.7

B1　= 0.5

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.3

Ｆ1 = 7.9

C  = 1.0

B1　= 0.7

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.4

Ｆ1 =11.3

C  = 1.3

B1　= 1.0

Ｆ2 = 0.0

B 　= 0.0

Ｆ1 = 4.1

C  = 0.3

B1　= 0.0

Ｆ2 = 0.9

C,B,B1,F2,L2 延長 L=27.7m

F1,L1 延長 L=18.3m

86.0

91.5

97.4

上流部標準断面

GH=571.66

GH=571.72

GH=571.82

FH=571.61（車道計画高）

FH=571.69（車道計画高）

FH=571.84（車道計画高）

DL=570.000

DL=570.000

DL=570.000
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雨水対策で民地側の舗装に影響が及ぶ場合は、監督員と協議すること。

市道関谷湯河原線水路改修及び舗装修繕工事

1
.
13

0
.
86

1
.
06

0
.
50

0
.
50

0
.5
2

1
.
19

0
.
7
9

0.
5
2

0
.
5
7

1.
0
7

(
1.
6
3
)

(1
.
5
6)

(1
.
3
6)

(1
.
3
1)

(
1
.
71
)

(1
.
6
4)

0
.
5
7

(
1.
5
7
)

0
.5
9

(
1
.
59
)

0
.
5
7

(
1
.
47
)

0
.
6
1

(
1
.
46
)

0
.4
9

(
1
.
31
)

0
.
50

0
.
5
0

1
.
1
8

1
.
1
8

(
1
.
68
)

(
1
.
26
)

(1
.
6
8)

0
.
5
0

1
.1
7

(1
.
6
7)

0
.
5
0

1
.1
7

(1
.
6
7)

0
.7
5

0
.
6
9

1
.
20

(
1.
7
2
)

1
.
4
1

(1
.
9
8)

0
.
7
6

0
.
8
2

0.
8
5

0
.
90

1
.
00

1
.
00

5.80 15.30 6.20 9.50 8.60 3.10 5.40 6.00 5.90

1.80
0.60

6.30 1.53 3.97

(
1.

8
)

(
6
4.

6
)

(
87

.
5
)

3
.
35

3.
0
5

(
6.
4
0
)

1
.
45

1
.5
1

0
.7
9

3
.
3
5

3
.
00

2
.
80

(
6
.
15
)

(
6
.3
5
)

0
.
8
3

(
17

.
8)

1.09 7.21

(
9
.8

)
3
.
3
5

2
.8
0

(
6
.
15
)

3
.2
2

(
6
.5
7
)

3.
3
5

3
.
2
2

(6
.
5
7)8.00 1.10

3
.
3
5

3
.
2
2

(6
.
5
7)

27.80

3
.
35

3.
2
2

2
.
8
0

(
6.
5
7
)

(
6
.
15
)

0
.
46

0
.4
2

3
.
3
5

2
.8
0

(
6
.
15
)

0
.4
2

0
.
7
4

(
34

.
3)

9.30

3
.
3
5

2
.8
0

0.
7
5

(
6
.
15
)

3
.
3
5

2
.8
0

(
6
.
15
)

0
.
77

0
.
49

3
.
3
5

2
.8
0

(
6
.
15
)

0.
4
7

3
.
3
5

2
.8
0

(
6
.
15
)

3
.
2
2

(6
.
5
7)

3
.
3
5

3
.
2
2

(6
.
5
7)

0
.4
9

3
.
3
5

3
.
2
2

(6
.
5
7)

3
.
3
5

3
.
22

(6
.
5
7)

3
.5
0

2
.8
0

(
6.
3
0
)

0.
3
8

0
.
4
3

3
.6
4

2
.7
6

(
6.
4
0
)

4
.
4
9

2
.1
2

(
6.
6
1
)

0
.
53

0
.5
2

0
.
8
5

0
.
52

(
1
.0
5
)

(
1
.3
7
)

4
.8
7

1
.
8
2

(6
.
6
9)

6
.3
7

1
.
82

(
8
.
19
)

0
.
8
8

0
.
4
9

(
1
.
37
)

9.
45

1
.
82

(
1
1.
2
7
)

18.2
6

(4
.2
1)

2.
08

1.
87

(3
.9
5
)

2
.2
1

2.
00

0
.9
3

0.
5
4

(
1
.
47
)

1.
09

1.
0322.2

0

1.
10

1.
13

4.00

26.2
0

6.00

1
.
00

1
.
00

1.
0
0

1
.0
0

サイドライン
L=74.6m

減速マーク（3箇所）
L=8.7×3=26.1m

(W0.30)

減速マーク
L=5.9m
(W0.30)

ダイヤマーク
L=8.3m
(W0.30)

ダイヤマーク
L=8.3m
(W0.30)

サイドライン
L=12.6m

サイドライン
L=52.9m

サイドライン(破線)
L=4.0m

(L=0.5m 8カ所)

サイドライン(破線)
L=4.5m

(L=0.5m 9カ所)

横断歩道

L=3.0m W=0.45 6本

停止線
L=2.5m
(W0.45)

停止線
L=2.5m
(W0.45)

停止線
L=2.5m
(W0.45)

サイドライン
L=13.0m

サイドライン
L=19.7m

サイドライン(破線)
L=5.0m

(L=0.5m 10カ所)

サイドライン
L=19.5m

サイドライン
L=20.2m ゼブラ帯

A=23.6㎡

ゼブラ帯
A=9.0㎡

サイドライン
L=11.4m

サイドライン
L=9.0m

① ②

④

③

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

①

②

③

①

②

① ②
①

②

③
①

②

宅地側すり付け部①

宅地側すり付け部②

電算計測
車道部①

A=4.4㎡

電算計測
(ブロック塀部)

A=1.6㎡ (t=0.10)

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ①

電算計測
歩道部①

A=0.4㎡

電算計測
車道部③

A=6.9㎡

電算計測
車道部②

A=3.6㎡
(全層)

(表層)

電算計測

A=0.7㎡ (t=0.10)

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ②

電算計測
歩道部③

A=0.6㎡

電算計測
車道部④

A=140.8㎡

電算計測
歩道部④

A=11.8㎡

歩道部⑤

車道部⑤

（すり付け部）

（同不陸整正）
(表層)

(表層)

電算計測
歩道部②

A=0.3㎡

1.00×1.80

A=1.8㎡ 1.00×27.80

A=27.8㎡

下

F制

仕

下
下

暗渠管理桝
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市道亀倉北原線
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車道部控除

(電算計測による)

・・ 下水道ﾏﾝﾎｰﾙ

A=0.38×4 = 1.52㎡

・・ 仕切弁

A=0.07×1 = 0.07㎡

・・ 暗渠管理桝

A=0.98×1 = 0.98㎡

・・・ ①表層のみ施工する。

車道部

・・・ ②表層・上層・下層を施工する。

(表層のみ)

9.10 8.30

＊赤字は②の幅を指す。

舗 装 展 開 図 S=1/200


