
L=148.7m

外側線

グリ－ンベルト

148.7×0.35＝52.0㎡

グリ－ンベルト

107.4×0.35＝37.6㎡

L=107.4m

外側線

グリーンベルト3.1㎡(電算計測)

外側線L=10.6m

外側線

L=293.5m

0.
0

B
L=61.5m

39
.
0

A
L=39.0m L=29.0m

6
8.

0

C
L=53.0m

12
1.
0

D
L=17.0m

13
8.
0

1
99
.
5

E

グリ－ンベルト

48.8㎡

グリ－ンベルト グリ－ンベルト

26.7×0.35＝9.3㎡ 25.5×0.85＝21.7㎡ （電算計測）

グリ－ンベルト

39.0×0.825＝32.2㎡

グリ－ンベルト

65.3㎡（電算計測）

グリ－ンベルト

53.0×0.86＝45.6㎡

グリ－ンベルト

17.0×0.35＝6.0㎡

グリ－ンベルト

7.5×0.35 + 54.0×0.77＝44.2㎡

グリ－ンベルト グリ－ンベルト

7.7×(0.35+0.85)/2＝4.6㎡4.4×(0.35+0.85)/2＝2.6㎡

集水桝□500 H=700

浸透桝□400 H=500

U240取壊し L=3.0m
自由勾配側溝300×400 L=2.0m

No.A No.B
No.C No.D

No.E No.F No.G

No.H

物

山岸石材
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・
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Ｇ

Ｇ

G
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Ｇ

Ｇ W･C

小屋

物置
物置

物置

物置

物

車庫

物

車庫

車庫

車
庫

車庫

山岸石材資材置場

物置車庫
ゴミ

S=1:500
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須坂市大字亀倉（亀倉町）

亀倉北原２工区

870

970

870

970

520

420

AS

インバート
型　　枠 基礎礫基礎コン

数　　量　　表　　　　　（10ｍ当たり）

ｍ3 ｍ3 ｍ2 ｍ2

基面整正

ｍ2

18-8-25BB 18-8-25BB RC-40

420

8
7

縦断用

300×300

インバート

基礎コンクリート5
0

基礎砕石

1
0
0

43
5

5
0

60 60300

10
0

7
0

350

870

970

0.44 9.7 9.70.15 1.0

土留用自由勾配側溝
S=1:20

CO

U240

A

U240

ｇ

AS

B
D

AS

CO

CO

10ｍ当たり

埋戻し（RC-40)

床掘

AS

砕石埋戻し:再生クラッシャラン

表  層  工:再生密粒度As20F  t= 5㎝

砕石埋戻し:再生クラッシャラン

表  層  工:再生密粒度As20F  t= 5㎝

420420

U240

2.6

1.6

C

U240

AS

CO

CO

床掘

10ｍ当たり

埋戻し（RC-40)

860

ｇ

0.0

5.1

砕石埋戻し:再生クラッシャラン

表  層  工:再生密粒度As20F  t= 5㎝

420350

ｇ

表  層  工:再生密粒度As20F  t= 5㎝

砕石埋戻し:再生クラッシャラン

880

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
10ｍ当たり

床掘

埋戻し（RC-40)

10ｍ当たり

5.3

3.2

CO

825

3.2

5.3

10ｍ当たり

床掘

埋戻し（RC-40)

CO

U240

AS

床掘

10ｍ当たり

埋戻し（RC-40)

表  層  工:再生密粒度As20F  t= 5㎝

砕石埋戻し:再生クラッシャラン

CO ｇ

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ
10ｍ当たり

420350

0.17m3

2.9

1.8

E

0.10m3

基礎砕石

調整モルタル

420

520

1
0
0

3
0
0

60 300 60

420

8
5

7
0

基礎砕石

340

520

420

敷モルタル

8
7

2
9
8

7
0

2
0

1
0
0

ガイドピン穴

1
2
0

1
2
0

2
0

箱型管渠側溝
　　300

60 300 60

防音型側溝用
グレーチング

材　料　表

枚W300用 L500グレーチング

10m当り

3

2

名　称 規　格 数　量

20

単　位

ｍ

ｍ

本

CR40-0（再生）

1:3敷モルタル

基礎砕石

箱型管渠側溝 管理桝 W300×H300×L500

20

 0.07

 5.2 

材　料　表

個ガイドピン

10m当り

3

2

名　称 規　格 数　量

5.0

単　位

ｍ

ｍ

本

CR40-0（再生）

1:3敷モルタル

基礎砕石

箱型管渠側溝 W300×H300×L2000

5.0

 0.08

 5.2 

製品重量 … 497kg 製品重量 … L500:89kg

箱型管渠側溝
 300 管理桝

製品重量 … 412kg

520

420

構 造 図
S=1:20

外
側
線

外
側
線

外
側
線

外
側
線

代 表 断 面 図
S=1:20
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横断図
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CO

横 断 図
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側
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外
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線
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ASCO
ｇ

ｇ外
側
線

外
側
線
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0.35 4.04 2.51

車道
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ｇ

外
側
線

4.87

0.35 4.17 0.35

車道

間詰ｺﾝｸﾘｰﾄ

COCO ｇAS外
側
線

4.58

0.35 3.88 0.35

車道

ASCO
COｇ 外

側
線
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0.35 4.15

車道

2.18
0.42

VS400

ASCO

ｇ

ｇ外
側
線

外
側
線

4.85

0.35 4.15 0.35

車道

U240

ASCO CO

AS

ｇ 外
側
線

5.00

0.35 4.30 0.35

車道

外
側
線

外
側
線

外
側
線

外
側
線

砕石埋戻し

0.42

860

乗り入れ部ｺﾝｸﾘｰﾄU240

U240

CO

CO

ｇ

CO

ｇ

S=1:50

0.17m3

No.A

No.B

No.C

No.D

No.E

No.F

No.G
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