
　　本工事に係る工事費の積算にあたっては、長野県建設部の「令和７年度実施設計単価表」や
　「積算資料（Web版）」（財団法人経済調査会）及び「建設物価（Web版）」（財団法人建設物
　価調査会）に設定されている単価によるほか、メーカー等から見積書を徴収し、下記の通り採
　用単価を決定しています。
　　なお、使用した単価は予定価格算出上のものであり、特定の製品や民間取引を指定したもの
　ではありません。
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㎥
①建設物価2025-6月P130
②積算資料2025-6月P185

（①+②）/2
有効桁3桁、4桁以降切捨

㎡
①建設物価2025-6月P394
②積算資料2025-6月P523

（①+②）/2
有効桁3桁、4桁以降切捨

ｔ 経済比較

ｔ 経済比較

㎥ 経済比較

吸出し防止シート 合繊不織布 T10mm 117N/5cm 刊行物単価

グレーチング
（防音型自由勾配側溝）
ます蓋

Ｔー２５　滑止有
ます穴４００×４００　受枠込

長野県実施設計単価表

単粒度砕石４号 粒径30~20ｍｍ 刊行物単価

グレーチング
（防音型自由勾配側溝）

0.5ｍ　３００用（Ｔ－２５） 長野県実施設計単価表

グレーチング
（防音型自由勾配側溝）
ます蓋

Ｔー２５　滑止有
ます穴５００×５００　受枠込

長野県実施設計単価表

残土処分費 ㈱アスペック 3,000

処分費

Ｃｏ殻処分費
（無筋・有筋）

岡田産業㈱ 1,450

Ａｓ殻処分費 ㈱中村商会 1,388

土留付自由勾配側溝 300×300　長2ｍ（縦断用） 長野県実施設計単価表

2025年度　通学路緊急対策事業　市道亀倉北原線交通安全対策工事（２工区）

設計単価調書

ＦＱ側溝 ３００×３００×２０００ 9,000

名称 規格・仕様 採用単価

３００×３００×５００ 9,200ＦＱ側溝用　管理桝

須坂市 まちづくり推進部 道路河川課


