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プレキャストＬ型側溝

B200-H200-T150

自由勾配側溝
300～600

車道舗装工

表層工　　　再生密粒度As20F　　　t=5㎝

凍上抑制層　再生切込砕石(RC-40) t=15㎝

表層工　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　　　　 t=6㎝

クッション砂　                  t=3cm 

歩道舗装

歩道舗装（車両乗入部）

表層工　ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ　　　　 t=8㎝

クッション砂　                  t=2cm 

上層路盤工　再生切込砕石(RC-40) t=10㎝

上層路盤工　粒度調整砕石(M-40) 　 t=12㎝

下層路盤工　再生切込砕石(RC-40)   t=15㎝

上層路盤工　粒度調整砕石(M-25)  t=7㎝

下層路盤工  再生切込砕石(RC-40) t=15㎝

S=1/250平 面 図

標 準 横 断 図 S=1/50
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図面番号 10 葉中之 11

須 坂 市 役 所

(54.5)
IP1

(70.8)
IP2

(85.9)
IP3 (96.0)

IP4

(132.5)
IP5

Ｌｃ

①プレキャスト街渠桝
(歩車道境界ブロックB両面R)

L=0.6m 連絡管VPφ100 L=1.4m

L=7.2m

自由勾配側溝 500×500
②

L=2.0m

① 自由勾配側溝 500×600

②プレキャストL型側溝

両R-B  L=14.5m

(PLガッター)

L=8.0m

自由勾配側溝 500×600
③

-
0.
1

①プレキャストL型側溝

両R-B  L=0.8m

(PLガッター乗入フラット)

歩道フルフラット部

③プレキャストL型側溝

両R-B  L=2.4m

(PLガッター乗入フラット)

0.
7

1.
3

2.
7

9.
9

1
5 .
8

1
7.
6

1
7.
9

L=2.0m

① 自由勾配側溝 500×500
横断用

1
9.
9

2
0.
9

グレーチング蓋　T-25　1枚

① 現場打集水桝 700×700×650

②プレキャスト街渠桝
(歩車道境界ブロックB両面R)

L=0.6m 連絡管VPφ100 L=1.8m

④プレキャストL型側溝

両R-B  L=3.0m

(PLガッター乗入フラット)

2
1.
4

2
3.
4

2
4.
0

歩道フルフラット部

L=24.3m

自由勾配側溝 300×300
①

L=4.0m

② 自由勾配側溝 300×400

L=2.0m

③ 自由勾配側溝 300×500

L=2.0m

④ 自由勾配側溝 300×600

⑤プレキャストL型側溝

両R-B  L=7.8m

(PLガッター)

すり付け区間

L=2.0m

歩道セミフラット部

⑥プレキャストL型側溝

L=4.6m

(PLガッター乗入セミフラット)

2
9.
8

3
1.
8

3
6.
4

4
0
.
4

すり付け区間

L=4.0m

L型側溝

両R-B  L=4.0m

(PLガッター)

4
1
.
0

③プレキャスト街渠桝
(歩車道境界ブロックB両面R)

L=0.6m 連絡管VPφ100 L=1.7m

⑦プレキャスト
L型側溝

両R-B  L=6.1m

(PLガッター)

⑧プレキャスト

グレーチング蓋　T-2　1枚

② 現場打集水桝 500×500×650

L=5.0m

400×400
ボックスカルバート
①

L=6.0m

プレキャストL型擁壁
天端勾配自在

L=4.5m

転落防止柵

4
5
.
2

4
9
.
2

5
1
.
2

5
3
.
2

プレキャストL型側溝
(PLガッター乗入フラット)

⑨

両R-B  L=6.1m

4
7
.
1

歩道フルフラット部

5
4
.
0

すり付け区間

L=2.0m

5
5
.
3

5
6
.
0

5
8
.
0

5
9
.
0

⑩プレキャストL型側溝

両R-B  L=4.8m

(PLガッター)

5
9
.
6

6
0
.
0

5
9
.8

歩道セミフラット部

グレーチング蓋　T-2　1枚

③ 現場打集水桝 600×600×1250

5
5
.
3

歩道セミフラット部

グレーチング蓋　T-2　1枚

④ 現場打集水桝 500×700×750

L=3.3m

300×300

6
3
.
3

6
2
.
6

6
4
.
6

6
5
.
2

6
4
.
3

⑪プレキャストL型側溝

L=1.9m

(PLガッター乗入セミフラット)

④プレキャスト街渠桝
(歩車道境界ブロックB両面R)

L=0.6m 連絡管VPφ100 L=1.6m

⑫プレキャストL型側溝

L=3.3m

(PLガッター乗入セミフラット)

すり付け区間

L=2.0m

L=2.9m

300×300

⑤
自由勾配側溝

L=5.0m

300×400

⑥
自由勾配側溝

L=4.0m

300×500

⑦
自由勾配側溝

⑤プレキャスト街渠桝
(歩車道境界ブロックB両面R)

L=0.6m 連絡管VPφ100 L=1.3m

L型側溝

両R-B  L=5.0m

(PLガッター)

⑬プレキャスト
L型側溝

両R-B  L=3.9m

(PLガッター)

⑮プレキャスト

⑭プレキャストL型側溝

L=4.0m

(PLガッター乗入セミフラット)

6
7
.
1

7
0
.
2

7
2
.
1

7
4
.
2

7
6
.
1

7
8
.
1

7
8
.
7

すり付け区間

L=2.0m

セミフラット部
歩道

(+5cm) 歩道セミフラット部

8
2
.
5

8
4
.
5

8
9
.
6

9
1
.
6

L=13.5m

自由勾配側溝 300×600
⑧

L=2.0m

⑨ 自由勾配側溝 300×700

9
2
.
3

?プレキャストL型側溝

L=8.6m

(PLガッター乗入セミフラット)
L型側溝

両R-B  L=5.8m

(PLガッター)

⑯プレキャスト

⑥プレキャスト街渠桝
(歩車道境界ブロックB両面R)

L=0.6m 連絡管VPφ100 L=1.1m

⑱プレキャストL型側溝

両R-B  L=9.7m

(PLガッター)

9
3
.
3

9
4
.
9

9
2
.
9

9
3
.
9

9
6
.
9

10
3
.
7

10
8
.
2

歩道フルフラット部

すり付け区間

L=4.0m

⑲プレキャストL型側溝

両R-B  L=4.5m

(PLガッター乗入フラット)

L=2.0m

① 自由勾配側溝 600×700

L=40.1m

自由勾配側溝 600×600
②

11
0
.
2

すり付け区間

L=2.0m

11
5
.
9

11
6
.
5

⑳プレキャストL型側溝

両R-B  L=7.7m

(PLガッター)

⑦プレキャスト街渠桝
(歩車道境界ブロックB両面R)

L=0.6m 連絡管VPφ100 L=1.2m

11
8
.
6

12
7
.
2

⑰プレキャストL型側溝

L=7.8m

(PLガッター乗入セミフラット)

?プレキャストL型側溝

両R-B  L=2.0m

(PLガッター)

?プレキャストL型側溝

両R-B  L=12.7m

(PLガッター)

歩道セミフラット部

?プレキャストL型側溝

L=3.1m

(PLガッター乗入セミフラット)

L=2.4m

③ 自由勾配側溝 600×700

ボックスカルバート
①

L=4.0m
(再利用)
U型側溝240

2箇所

車止め

(再利用)

1ヵ所

道路標識(横断歩道)

(再利用)

1ヵ所

道路標識(駐車禁止)

(再利用)

1ヵ所

(学校、幼稚園、保育所などあり)
道路標識

(再利用)

1ヵ所

カーブミラー

L=0.9m
塩ビ管VPφ150

① Asカッター

L=96.2m

② Asカッター

L=2.5m

③ Asカッター

L=2.6m

④ Asカッター

L=45.8m

⑤ Asカッター

L=5.5m

②舗装版取壊し

A=3.9㎡
(電算計測)

①舗装版取壊し

A=102.4㎡

(電算計測)

④舗装版取壊し

A=41.0㎡
(電算計測)

③舗装版取壊し

A=9.0㎡
(電算計測)

① Coはつり

A=9.0㎡
⑤舗装版取壊し

A=5.6㎡
(電算計測)

② Coはつり

A=19.4㎡

③ Coはつり
A=14.7㎡

④ Coはつり

A=3.6㎡

⑤ Coはつり

A=21.6㎡

⑤ 現場打集水桝 900×900×750

(撤去・新規設置)

グレーチング蓋　T-6　1枚

グレーチング蓋　T-25　1枚

⑥ 現場打集水桝 700×700×650

500
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凡　　例

C 機械掘削

B 盛土

F1 不陸整正（車道部）

B1 埋戻し

F2 不陸整正（歩道部）B 　= 0.0

Ｆ1 = 0.5
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Ｆ2 = 0.0
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※ (　 )は 歩 車 道 界 の 高 さ
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⑥

詳細については現地立会いにより決定とする。

×50 ×56

数　　　　量　　　　表

規　　格

単　　位

18-8-25BB ＲＣ－４０

枚 枚

コンクリート 型　　枠 グレーチング蓋基 礎 礫 受　　枠

ｍ3 ｍ2 ｍ2

＊ 水路部分の控除は、数量計算書にて行う。

0.35 3.9 1 10.8数　　量

625×625×38594×605×32
(細目　落し込式)
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グレーチング蓋

5
0
0

8
0
0

1
5
0

1
5
0

625

6
2
5

500150 150

800

500150 150

800

6
5
0

1
5
0

15
0

8
0
0

900

(T-2)

(625×625)

(
3
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②

現場打集水桝
S=1:20

（箇所当たり）
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1
5
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自由勾配側溝
S=1:20
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0.5
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型　枠

(m3) (m2)
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寸法表及び材料表
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インバート
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420
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 398
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300× 500

300× 400

(幅×高)

呼　び　名 寸　　　法　　(mm)

420

420

W1

420

420

5.50.253.00ｈ

数　　量　　表　　　　　（10ｍ当たり）

5.5

(m2)

基面整正
18-8-25BB 18-8-25BB RC-40

6087 435420 298300300× 300 420
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基礎コンクリート

基礎砕石

T
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1
5
0

1
0
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0
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0
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E A E

W1

550

500

W

0.8
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型　枠
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75117 765650 598500500× 600

(幅×高)

呼　び　名 寸　　　法　　(mm)

W1

650

7.70.545.00ｈ

数　　量　　表　　　　　（10ｍ当たり）

7.7

(m2)

基面整正
18-8-25BB 18-8-25BB RC-40

75117 665650 498500500× 500 650

* 6m当りコンクリート蓋版は４枚
グレーチング蓋版は１枚

* 6m当りコンクリート蓋版は４枚
グレーチング蓋版は１枚

300×300～700
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T
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(m3)
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(幅×高)

呼　び　名 寸　　　法　　(mm)
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760

8.80.836.00ｈ

数　　量　　表　　　　　（10ｍ当たり）

8.8

(m2)

基面整正
18-8-25BB 18-8-25BB RC-40

80132 780760 598600600× 600 760

* 6m当りコンクリート蓋版は４枚
グレーチング蓋版は１枚
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1
1
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4
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5
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1
7
5

インバート
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基礎砕石
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数　　　　　量　　　　　表 （10ｍ当たり）

規　　格

単　　位

インバート ベースコンクリート 型　　枠 基　礎　礫

5.00ｈ 0.59 1.5 8.9

18-8-25BB 18-8-25BB ＲＣ－４０

* 全てグレーチング蓋版

数　　量

ｍｍ ｍｍ3 3 2 2
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(T-2)

(
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)

グレーチング蓋

基礎礫

5
0
0 足掛金具

3
0
0

数　　　　量　　　　表

規　　格

単　　位

18-8-25BB

枚 枚

コンクリート 型　　枠 グレーチング蓋基 礎 礫 受　　枠

ｍ3 ｍ2 ｍ2

＊ 水路部分の控除は、数量計算書にて行う。

0.95 8.6 1.2 1 1

（箇所当たり）

基面整正
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個
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ｍ3 ｍ2 ｍ2

＊ 水路部分の控除は、数量計算書にて行う。

0.48 5.0 1 11.1

815×820×50
(細目 落し込式 ボルト固定)
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グレーチング蓋

（箇所当たり）
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ｍ2

1.1

Ｂ500－Ｌ700－Ｈ750

(T-2)

基礎礫

④

数　　　　量　　　　表
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枚 枚

コンクリート 型　　枠 グレーチング蓋基 礎 礫 受　　枠

ｍ3 ｍ2 ｍ2

＊ 水路部分の控除は、数量計算書にて行う。

0.46 5.0 1 11.0数　　量
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(細目　落し込式)

（箇所当たり）
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ｍ3 ｍ2 ｍ2

1 1数　　量

（箇所当たり）
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0.91 7.4 1.4 1.4

＊ 桝のサイズについては現地立会いにより決定とする。
＊ 水路部分の控除は、数量計算書にて行う。

＊ 桝の側壁厚等現状と同等の復旧を原則とするが、
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5
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S=1:10

B200-H200-T150

標準型

乗入れフラット型

切下げフラット型

1
5
0

4 7 0

4 2 05 0

1
0
0

4 2 0

2 0 02 01 8 02 0

2
0

3
3
8

1
5
8

1
8
0

プレキャストL型側溝

(PLガッター,切下げフラット)

ＲＣ －４０

敷 モルタル

1
3
8

20

1
58

2
0

1
00

20022162

420

1
3
8

1
2

1
5
0

4 7 0

4 2 05 0

Ｒ Ｃ－ ４０
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プレキャストL型側溝

(PLガッター,乗入れフラット)

プレキャストL型側溝
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PLガッター,両R-Bタイプ
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（10ｍ当たり）数 量 表

ＲＣ－４０

プレキャストL型側溝 PLガッター,切下げフラット 個16.5

L = 20 0 0

L =6 0 0

プレキャストL型側溝 PLガッター,乗入れフラット 個16.5 L =6 0 0

ｍ24.7基 面 整 正

プレキャストL型側溝 PLガッター,乗入れセミフラット 個16.5 L =6 0 0

注)　水抜き・切下げフラット型の延長については、標準型に含めるものとする。

(両R-Bタイプ)
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4
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3
8
8
.
3

3
6
2.
2

1
0
0

φ15
(メッキ抜き用)

受け枠:4.5ｔ

グレーチング

195

PLガッター用鋼製桝

195

1
95

4
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4
.
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1
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4.5
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4
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27.527.5

44501444.5

FB-4.5×44
M12用Bt溶接

PL-4.5t

側 面 図
正 面 図

平 面 図
材　料　表 10箇所当り

名  称

PLガッター用鋼製桝

歩車道境界ブロックＢ種

敷 モ ル タ ル

規    格

両面R

1:3

単 位

個

ｍ3

数 量

10.0

摘 要

コンクリート

型 枠

基 　 礎 　 礫

18-8-25BB

ＲＣ－４０

ｍ2

ｍ2

6.0

0.01

0.18

1.50

2.25

ｍ

ｍ3

(PLガッター用)

8
0

1
0
5
0

1
5
0

4 2 0

2 0 02 01 8 02 0

4 7 0

4 2 05 0

1
0
0

2
0

Ｒ Ｃ － ４０

敷 モ ル タ ル

切下げセミフラット型

プレキャストL型側溝

(PLガッター,切下げセミフラット)

3
3
8

1
8
8

1
5
0

プレキャストL型側溝 PLガッター,切下げセミフラット 個16.5 L =6 0 0
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ボックスカルバート 天端勾配自在プレキャストL型擁壁
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展開図視線方向

製品名

CPL-C2-150WS

CPL-C2-170WS

CPL-C2-210WS

合      計

仕　様

標準

標準

標準

寸　法

B

（mm）

1175

1300

1500

L

（mm）

2000

2000

2000

材　　　　　料

使用枚数

(枚)

1

1

1

3

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

(m3)

0.28

0.30

0.34

0.92

基礎礫

(m2)

3.2

3.4

3.8

10.4

基礎型枠

(m2)

0.4

0.4

0.4

1.2

敷ﾓﾙﾀﾙ

(m3)

0.07

0.08

0.09

0.24

製品番号

4

5

合　計

サイズ

300×300×1649/1657

300×300×1648/1658

仕様

斜切

斜切

数量(個)

1

1

2

備考

メス残し

オス残し

製品番号

STD

1

合　計

サイズ

400×400×2000

400×400×1000

仕様

標準

短尺

数量(個)

2

1

3

備考

オス残し

名　　称

ボックスカルバート

基礎コンクリート

基 礎 型 枠

基 礎 礫

敷モルタル

規　　格 単 位 数　量

個

10m当り

m3

m3

m2

m2

捨-8-40BB

5.00

1:3 0.09

参考重量（L=2.0m）・・・ 543kg

300×300×2000

6.4

0.54

2.0

RC40-0(15cm厚)

名　　称

ボックスカルバート

基礎コンクリート

基 礎 礫

敷モルタル

規　　格 単 位 数　量

個

10m当り

m3

m3

m2

m2

捨-8-40BB

5.00

1:3 0.11

参考重量（L=2.0m）・・・ 817kg

400×400×2000

7.6

0.66

2.0

RC40-0(15cm厚)

基面整正

(m2)

3.2

3.4

3.8

10.4

基 礎 型 枠

天端勾配自在プレキャストL型擁壁 数量表

ボックスカルバート数量表(2)

ボックスカルバート数量表(1)

材　料　表 材　料　表

同等品

敷モルタル

敷モルタル

敷モルタル

基礎礫

基礎コンクリート

詳 細 図

（10ｍ当たり）

1.51 0.52

59.3
GH=385.64(385.63)
FH=385.73(385.69)
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Ａ＝0.8㎡

電算計測
車道部①

Ａ＝5.1㎡

電算計測
車道部②

Ａ＝1.2㎡

電算計測
歩道部①

Ａ＝2.1㎡

電算計測
歩道部②

Ａ＝1.2㎡

電算計測
取付道路部①

Ａ＝3.5㎡

電算計測(表層のみ)
取付道路部②

Ａ＝1.7㎡

電算計測
歩道部③

Ａ＝6.8㎡

電算計測
車道部③

Ａ＝1.6㎡

電算計測
取付道路部③

Ａ＝2.1㎡

電算計測
歩道部④

Ａ＝0.8㎡

歩道部⑤

Ａ＝1.8㎡

電算計測
車道部④

Ａ＝3.6㎡

電算計測
(CO舗装t=0.10m)
民地部①

Ａ＝5.6㎡

電算計測
(表層のみ)
民地部②

(表層のみ)

電算計測
(ｲﾝﾀｰﾛｯｷﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ )

電算計測
歩道部（車両乗入部）

Ａ＝7.5㎡

電算計測
歩道部（車両乗入部）

Ａ＝6.3㎡

電算計測
歩道部（車両乗入部）

Ａ＝2.8㎡

ダイヤマーク
L=19.8m ダイヤマーク

L=19.8m

停止線
L=2.5m

カラー舗装
A=10.0m2

停止線(W0.15)
L=1.5m

車道部控除

(電算計測による)

・・ 仕切弁

A=0.07×1 = 0.07㎡

・・ 下水道ﾏﾝﾎｰﾙ

A=0.38×1 = 0.38㎡

歩道部控除

(電算計測による)

・・組合せL型側溝

A= 0.06×7 = 0.42㎡

・プレキャスト街渠桝

S=1/200舗 装 展 開 図
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